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07 ANTILA

Budowa:

Oprawa skfada sie z korpusu (1) do ktérego mocowana jest podstawka (2).
Na podstawce (2) mocowany jest aparat zaptonowy (3) i oprawka ceramiczna(4).
W oprawce instalowane jest zrodto swiatta (5). Do korpusu (1) mocowany jest
klosz (6) w ksztalcie kuli. Szczelno$¢ oprawy zapewniajg uszczelki (7). Na zrédle
(w opciji) mocowany jest odbtysnik (ODB-3) typu RASTER (8)
Spos6b montazu:

- zamocowac oprawe do ramienia

- podtgczy¢ instalacje do aparatu zaptonowego (3)

- zamocowac aparat zaptonowy w korpusie (1)

- zamocowac zrodto Swiatta w oprawce (4)

- zamocowac klosz (6)

W przypadku dostawy skompletowanych lampionéw etapy montazu
oznaczone *) sg pomijane (sg zrealizowane juz w trakcie prefabrykaciji)
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Krzywa rozsytu $wiatfosci (biegunowo) SCHEMATY ELEKTRYCZNE:
L STATECZNIK IC ZAPLONNIK L
STATECZNIK ?

ELEKTRONICZNY

LAMPA

T Leoe—m . L
1.Zarowe / energooszczédne zrodio $wiatta 2.Sodowe / metalohalogenkowe zrédfo $wiatta 3.Sodowe / metalohalogenkowe zrédto $wiatta
Symbol Typ Waga | Pn W] .

oprawy Zrédia Oprawka kgl [1c [EB Wymiary oprawy

07MH-70W MH/HSIHPI E27 7,7 81178

07MH-100W MH/HSI/HPI E27 7,8 | 1141109

07MH-150W MH/HSI/HPI E27 85 |169 |164

07S-70W WLS/SHP/SON E27 7,9 81|78 -

07S-100W WLS/SHP/SON E40 80 1141109

07S-150W WLS/SHP/SON E40 87 | 169|164

07Z-E/Z s’wiet/évzvi;élt;ﬁg/aktowa E27 6.4 Maks. 60

Pole nawiewu L/D

A =0,18m* 710/400

UWAGA !! W poszczegéinych seriach produkcyjnych waga oprawy moze ulec niewielkim zmianom.
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